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Zuschnittsbreiten: 200 250 280 333 400 500
dl 16 18 18 20 22 22
d2 80 105 127 153 192 250
el 5 7 7 9 9 9
fi 8 10 11 11 11 21
g 5 5 6 6 6 6
Querschnitte in cm?: 25 43 63 92 145 245
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HALBRUND

KUPFER Dachrinnen

gefertigt aus Qualit?tskupfer nach EN 1172

renner-plus Dachrinnen
gefertigt aus Kupfer plattiertem Edelstahl

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4| | Teiligkeiten: 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200 | 250 | 280 | 333| 400| 500 | |Zuschnitte: 250 | 280 | 333| 400| 500
Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen
St2rken: 0,6 mm /0,7 mm /0,8 mm St2rke: 0,5 mm
Lageri®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage

TITAN-ZINK Dachrinnen walzblank
gefertigt aus Qualitatszink nach EN 988

TITAN-ZINK Dachrinnen vorbewittert

gefertigt aus Qualitatszink nach EN 988

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4| | Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200| 250| 280| 333| 400| 500 | | Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400| 500
Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergroCen Woulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen
St@rken: 0,65 mm/0,7 mm /0,8 mm St@rken: 0,7mm /0,8 mm
Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L®ngen bis 6000 mm auf Anfrage andere L@ngen bis 6000 mm auf Anfrage

RENNER-COLOR Dachrinnen

gefertigt aus sendz. verzinktem Qualitatshlech nach EN 10169 - polyesterfarbbesch.

ROOFINOX Dachrinnen
gefertigt aus Chrom-Nickelstahl 1.4301 nach EN 10088-1

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 Teiligkeiten: 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400 Zuschnitte: 250 280| 333| 400| 500
Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergroCen Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen
Starke: 0,6 mm Starke: 0,5 mm
Lagerl®nge: 3000 mm Lager®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L2ngen auf Anfrage andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage

ALUMINIUM Dachrinnen
gefertigt aus Qualit?tsh®ndern nach EN 485

VERZINKTE Dachrinnen

gefertigt aus sendz. verzinktem Qualit®tshlech nach EN 10326/27

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4| | Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400 | 500 | | Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400( 500
Waulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen
St2rken: 0,7 mm /0,8 mm St2rken: 0,6 mm /0,7 mm
Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L@ngen bis 6000 mm auf Anfrage andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage
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DACHRINNEN

Zuschnittsbreiten: 200 250 333 400 500

al 42 55 75 90 110
b1l 70 85 120 150 200
.\(\(bx,'\ d1 16 18 20 22 22
N ,\Q‘QQ* el 5 7 9 9 9
e ¢ i f1 8 10 10 10 20
/>\/ ~

)\@::::::::—r“‘ g 5 5 6 6 6
\>//<__| S1 Querschnitte in cm?: 28 42 20 135 220
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KUPFER Dachrinnen
gefertigt aus Qualit?tskupfer nach EN 1172

renner-plus Dachrinnen
gefertigt aus Kupfer plattiertem Edelstahl

b

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4| | Teiligkeiten: 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400| 500 | |Zuschnitte: 250 | 280 | 333| 400| 500
Woulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen
St2rken: 0,6 mm /0,7 mm /0,8 mm St2rke: 0,5 mm
Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage andere L@ngen bis 6000 mm auf Anfrage

TITAN-Zink Dachrinnen walzblank

gefertigt aus Qualitatszink nach EN 988

TITAN-ZINK Dachrinnen vorbewittert

gefertigt aus Qualitatszink nach EN 988

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4| | Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200 250 280| 333| 400| 500 | |Zuschnitte: 200| 250 280| 333| 400| 500
Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergroCen Wulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergroCen
St@rken: 0,65 mm/0,7 mm/0,8 mm St@rken: 0,7 mm/0,8 mm
Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage

RENNER-COLOR Dachrinnen

gefertigt aus sendz. verzinktem Qualititsblech nach EN 10169 - polyesterfarbbesch.

ROOFINOX Dachrinnen
gefertigt aus Chrom-Nickelstahl 1.4301 nach EN 10088-1

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 Teiligkeiten: 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400 Zuschnitte: 250 280| 333| 400| 500
Waulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen Waulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen
St2rke: 0,6 mm St@rke: 0,5 mm
Lagerl®nge: 3000 mm Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L2ngen auf Anfrage andere L®ngen bis 6000 mm auf Anfrage

ALUMINIUM Dachrinnen

gefertigt aus Qualittsbndern nach EN 485

VERZINKTE Dachrinnen
gefertigt aus sendz. verzinktem Qualit®tshlech nach EN 10326/27

Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4 | | Teiligkeiten: 10 8 7 6 5 4
Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400 | 500| | Zuschnitte: 200 250| 280| 333| 400( 500
Waulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen Woulst: nach EN 612 ( DIN 18461 ) / SondergreCen
St2rken: 0,7 mm/0,8 mm St2rken: 0,6 mm /0,7 mm
Lagerl®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm Lageri®ngen: | 3000, 5000 und 6000 mm

andere L@ngen bis 6000 mm auf Anfrage andere L2ngen bis 6000 mm auf Anfrage
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Gefalzt

KUPFER Regenfallrohre

gefertigt aus Qualit?tskupfer nach EN 1172

gefertigt aus Qualit?tszink nach EN 988

REGENFALLROHRE

TITAN-ZINK Regenfallrohre walzblank

Durchmesser: 80| 100| 120| 150/ |Durchmesser: 80| 100| 120| 150
St@rken: 0,6 mm/0,7mm/0,8 mm St@rken: 0,65 mm /0,7 mm /0,8 mm
Lagerl®ngen: 1000, 2000 und 3000 mm Lagerl®ngen: 1000, 2000 und 3000 mm

andere L®ngen auf Anfrage andere L@ngen auf Anfrage

VERZINKTE Regenfallrohre

gefertigt aus sendz. verzinktem Qualit®tshlech nach EN 10326/27

RENNER-COLOR Regenfallrohre

gefertigt aus sendz. verzinktem Qualit3tsblech nach EN 10169 - polyesterfarbbesch.

Durchmesser: 60 80| 100| 120 Durchmesser: 80| 100| 120
St@rken: 0,6 mm/0,7 mm St2rke: 0,6 mm
Lagerl®ngen: 1000, 2000 und 3000 mm Lagerl®ngen: 1000, 2000 und 3000 mm

andere L®ngen auf Anfrage andere L2ngen auf Anfrage
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GeschwelCt

KUPFER Regenfallrohre

gefertigt aus Qualitttskupfer nach EN 1172

renner-plus Regenfallrohre

gefertigt aus Kupfer plattiertem Edelstahl

Durchmesser: 60 76 80 87| 100 | 120 | | Durchmesser:
St2rken: 0,6 mm/0,7 mm St2rke: 0,5mm
Lagerl®ngen: | 1000, 2000 und 3000 mm Lagerl®ngen: | 2000 und 3000 mm

andere L®ngen auf Anfrage

andere L@ngen auf Anfrage

TITAN-ZINK Regenfallrohre walzblank

gefertigt aus Qualit?tszink nach EN 988

TITAN-ZINK Regenfallrohre vorbewittert

gefertigt aus Qualit?tszink nach EN 988

Durchmesser: 60 76 80 87| 100| 120 | | Durchmesser: 60 80 100 | 120
St@rken: 0,65 mm /0,7 mm/0,8 mm St@rke: 0,7 mm
Lagerl®ngen: | 1000, 2000 und 3000 mm Lagerl®nge: 2000 mm

andere L®ngen auf Anfrage andere L@ngen auf Anfrage

ROOFINOX Regenfallrohre

gefertigt aus Chrom-Nickelstahl 1.4301 nach EN 10088-1

ALUMINIUM Regenfallrohre

gefertigt aus Qualitttsb®ndern nach EN 485

Durchmesser: 60 80 100 | 120 | | Durchmesser: 60 76 80 87| 100| 120
St2rke: 0,5 mm St2rke: 0,7 mm
Lagerl®ngen: | 2000 und 3000 mm Lagerl®ngen: | 2000 und 3000 mm

andere L®ngen auf Anfrage andere L®ngen auf Anfrage
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Traufstreifen - glatt mit Wulst

Zuschnitte a b c b ]:O\)
250 10 21 213 a
200 10 21 164
167 10 21 130

Traufstreifen - Falz & Wulst

o

=[] |

Zuschnitte a b c d b[C
250 10 21 195 15 Va
200 10 21 144 15
167 10 21 109 15
—
Zuschnitte a b c / |
250 15 50 185 /
200 15 50 135 \)a
167 15 50 102
—
Zuschnitte a b c d % _:
250 15 50 168 15 é IF'
200 15 50 118 15 a
167 15 50 82 15

(¢}

Nackenblech - glatt

Zuschnitte a b c b/Z
250 15 25 208
200 15 25 158 v
167 15 25 127
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Nackenblech - Falz
Zuschnitte a b c d b —
250 15 25 190 15 <€£; ‘
200 15 25 140 15
167 15 25 110 15
SN
Zuschnitte a b c d e hi h2 h1 : d !
333 15 20 30 128 160 25 Q?;%
280 15 20 30 130 105 25
250 15 20 30 125 80 25
200 15 20 30 75 80 25
s
Zuschnitte a b c d e hl h2 h1 ' d |
333 15 20 30 168 15 105 25 Q&
280 15 20 30 135 15 80 25 Va
250 15 20 30 130 15 80 25

Windbordleiste - glatt

o
=
=
'_|
143

Zuschnitte a b c d e hl | d |
333 15 100 35 183 43 s
280 15 100 35 130 43
250 15 80 35 120 30
200 15 60 25 100 22
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Winkelstreifen - glatt
Zuschnitte a b

333 125 208

280 125 155

250 125 125

250 100 150

200 100 100

Winkelstreifen - Falz
Zuschnitte a b

400 200 185 15
333 150 170 15
250 110 125 15
200 85 100 15

Kehle - glatt 115°

Zuschnitte a b
500 250
400 200
333 166

Kehle - 1 Falz 115°

Zuschnitte a b c
500 15 235 250
400 15 185 200
333 15 166 152

Kehle - 2 Falze 115°

Zuschnitte a b
500 15 235
400 15 185
333 15 148

RENNER GmbH & Co. KG
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Kappleiste - glatt

Zuschnitte

100

10

20

60

10

Kappleiste - Falz

Zuschnitte

100

20

44

20 8

Asphaltleiste - glatt

Zuschnitte
333 15 30 80 50 108 40
280 15 30 50 40 105 32
250 15 30 40 30 105 24
200 15 25 30 20 90 16
Asphaltleiste - Falz
Zuschnitte a b c d e hl f
333 15 30 80 50 92 40 13
280 15 30 50 40 89 32 13
250 15 30 40 30 89 24 13
200 15 25 30 20 75 16 13
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WALZMATERIAL

KUPFER Walzmaterial
gefertigt aus Qualit?tskupfer nach EN 1172
Tafelformate: 1000 mm x 2000 mm / 1000 mm x 3000 mm

Blechst?rken: | 0,6 mm/0,7 mm

Lieferform: Pakete " 500 kg
Sonderabmessungen und -st®rken auf Anfrage

B2&nderbreiten: | 200 mm bis 1000 mm
Blechst®rken: |0,6 mm/0,7 mm

Lieferform: Coils "~ 30 m (6 Coils pro Palette) / 1 to - Coils
FixI2ngen pro Coil auf Anfrage.
Sonderabmessungen und -st2rken auf Anfrage.

RENNER GmbH & Co. KG
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ROOFINOX Walzmaterial renner-plus Walzmaterial e.

gefertigt aus Chrom-Nickelstahl 1.4301 nach EN 10088-1 gefertigt aus Kupfer plattiertem Edelstahl

Tafelformat: 1000 mm x 2000 mm Tafelformat: 600 mm x 2000 mm

Blechst@rke: 0,5 mm Blechst&rke: 0,5mm

Lieferform: Pakete " 500 kg Lieferform: Pakete " 250 kg

B&nderbreiten: | 625 mm / 1000 mm B&nderbreiten: | 200 mm bis 600 mm

Blechst@rke: 0,5mm Blechst@rke: 0,5mm

Lieferform: Coils 30 m (6 Coils pro Palette) / 1 to - Coils Lieferform: Coils " 36 m (6 Coils pro Palette) / 1 to - Coils
Fixi2ngen pro Coil auf Anfrage Fixi2ngen pro Coil auf Anfrage

TITAN-ZINK Walzmaterial walzblank TITAN-ZINK Walzmaterial vorpatiniert

gefertigt aus Qualit®tszink nach DIN EN 988 gefertigt aus Qualit®tszink nach DIN EN 988

Tafelformate: | 1.000 x 2.000 und 1.000 x 3.000 mm Tafelformat: 1.000 x 2.000 mm

Blechst®rken: | 0,7 mm/0,8 mm Blechst2rke: 0,7 mm

Lieferform: Pakete § 1.000 kg; Lieferform: Pakete § 1.000 kg;
Sonderabmessungen und -st®rken auf Anfrage Sonderabmessungen und -st?rken auf Anfrage

B2nderbreiten: | 200 mm bis 1.000 mm B2&nderbreiten: | 200 mm bis 1.000 mm

Blechst®rken: | 0,7mm/0,8 mm Blechst2rke: 0,7 mm

Lieferform: Coils 8 30 m (6 Coils pro Palette)/ 1 to - Coils Lieferform: Coils 8§ 30 m (6 Coils pro Palette)/ 1 to - Coils
Sonderabmessungen und -st®rken auf Anfrage. Sonderabmessungen und -st?rken auf Anfrage.
Fixi2ngen pro Coil auf Anfrage FixI2ngen pro Coil auf Anfrage

/%%;!%
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ZUBEH¥R

0= Lagerware im Werk Bamberg

1. Rinnenboden - universal

tlg | tig | tlg | tlg | tlg | tlg
10 8 7 6 5 4
Aluminium | © o o () ()
Edelstahl o ()
Kupfer | © o o o o
Titan-Zink walzblank | © o [ o o
Titan-Zink vorbewittert [ [ [ (]
verzinkt / Renner-Color o o o o

2. Rinnenboden - halbrund, zum L®ten, rechts
tlg | tig | tlg | tlg | tlg | tlg

N

10 8 7 6 5 4
Aluminium | © (] (] o o
Edelstahl [ )
Kupfer | © o o o o ()
Titan-Zink walzblank | © (] (] (] o o
(]

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

3. Rinnenboden - halb

8
Aluminium | © (] (] o o
Edelstahl [ )
Kupfer | © o o o o o
Titan-Zink walzblank | © (] (] (] o o
(]

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

4. Viertelkugel

tlg | tig | tlg | tlg | tlg | tlg
10 8 7 6 5 4

Aluminium
Edelstahl

Kupfer | © o [ o o

Titan-Zink walzblank | © (] (] (] o

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

Lagerware im Aussenlager Langenfeld auf Anfrage
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©= Lagerware I

5. Kastenrinnenboden - universal

tlg | tlg | tig | tlg | tig | tlg
10 8 7 6 5 4

Aluminium | © o () () ()

Edelstahl

Kupfer | © o () o o

Titan-Zink walzblank | © o () [} o

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

6. Kastenrinnenboden - zum L®ten, rech

tlg | tlg | tig | tlg | tig | tlg
10 8 7 6 5 4

Aluminium
Edelstahl | © o [ [
Kupfer | © () () o o
Titan-Zink walzblank | © o [} o [}
Titan-Zink vorbewittert | © o [ ()

verzinkt / Renner-Color

7. Kastenrinnenboden - zum L®ten, links

tlg | tig | tlg | tlg | tlg | tlg
10 8 7 6 5 4

Aluminium
Edelstahl | © (] o o
Kupfer | © [ [ o o
Titan-Zink walzblank | © (] (] (] o
Titan-Zink vorbewittert | © (] o [

verzinkt / Renner-Color

Lagerware im Aussenlager Langenfeld auf Anfrage
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ZUBEH¥R

0= Lagerware

8. Einhangstutzen - oval

20/60 | 20/76 | 25/60 | 25/76 | 25/80 | 25/87 | 28/76 | 28/80 | 28/87 | 28/100

Aluminium (] [
Edelstahl (]

Kupfer [ (] (] (] (] (] (] (] (] (]

Titan-Zink walzblank [ (] (] (] (] (] o o o o
Titan-Zink vorbewittert °
verzinkt / Renner-Color o

9. Kasteneinhangstutzen

20/60 | 20/76 | 25/60 | 25/76 | 25/80 | 25/87 | 28/76 | 28/80 | 28/87 | 28/100

Aluminium
Edelstahl

Kupfer (] (] o

Titan-Zink walzblank (] (] o

Titan-Zink vorbewittert

©o/0(0|0| 0|0

verzinkt / Renner-Color

10. Gelenkstutzen - verstellbar mit Kugelgelenk

28/80/500 28/80/750 28/80/1000 33/100/500 33/100/750

Aluminium
Edelstahl

Kupfer \

Titan-Zink walzblank 1

Titan-Zink vorbewittert |
el

verzinkt / Renner-Color

11. Rohrabzweig - 72°

60/60 | 76/60 | 76/76 | 80/60 | 80/76 | 80/80 | 87/60 | 87/76 8r/87

Aluminium
Edelstahl

Kupfer

Titan-Zink walzblank

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

Lagerware im Aussenlager Langenfeld auf Anfrage
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0= Lagerware I

33/76 | 33/80 | 33/87 | 33/100 | 33/120 | 40/100 | 40/120 | 40/150 | 50/120 | 50/150

Aluminium
Edelstahl

-

Kupfer

(]
(]
(]

Titan-Zink walzblank

(]
(]
(]
(]
(]
(]

=

r—

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

- 0000000000O0O0@0]
33/76 | 33/80 | 33/87 | 33/100 | 33/120 | 40/100 | 40/120 | 40/150 | 50/120 | 50/150
Aluminium
Edelstahl
Kupfer o
Titan-Zink walzblank o
Titan-Zink vorbewittert
verzinkt / Renner-Color i~

=
33/100/1000 33/100/1250 40/120/500 40/120/750 40/120/1000
Aluminium
Edelstahl !
Kupfer \
1

(]
o

(]
0o/ 0(0|0| 00
(]

Titan-Zink walzblank

Titan-Zink vorbewittert -.i
.

verzinkt / Renner-Color

100/60 | 100/76 | 100/80 | 100/87 | 100/100 | 120/80 | 40/150 | 120/100 | 120/120

Aluminium
Edelstahl
Kupfer () o
Titan-Zink walzblank [ (]

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

Lagerware im Aussenlager Langenfeld auf Anfrage
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ZUBEH¥R

©= Lagerware

12. Rinnenstutzen - geb®rdelt zum L°ten

20/60 | 25/76 | 28/76 | 28/80 | 28/87 | 33/100 | 40/120

Aluminium
Edelstahl o [
Kupfer [ () o [ () o o
Titan-Zink walzblank [ [ o [} [} o o
Titan-Zink vorbewittert o o

verzinkt / Renner-Color

20/60 | 25/76 | 28/76 | 28/80 | 28/87 | 33/100 | 40/120

Aluminium ?-
Edelstahl

Kupfer [ () o
Titan-Zink walzblank o o o

Titan-Zink vorbewittert

3
-

verzinkt / Renner-Color

14. Schragstutzen - zylindrischer Auslauf

28/80 | 33/100 | 40/120

Aluminium
Edelstahl
Kupfer

Titan-Zink walzblank

Titan-Zink vorbewittert ’4.

verzinkt / Renner-Color

15. Schragstutzen - konischer Auslauf

280 333 400

Aluminium
Edelstahl

Kupfer

Titan-Zink walzblank

Titan-Zink vorbewittert -

verzinkt / Renner-Color

Lagerware im Aussenlager Langenfeld auf Anfrage
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0= Lagerware

16. Standrohr - ohne Reinigungs®ffnung 1m

80 100 125 150
Aluminium
Edelstahl
Kupfer o
Titan-Zink walzblank
Titan-Zink vorbewittert
verzinkt / Renner-Color o
17. Standrohr - mit Reinigungs®ffnung 1m
80 100 125 150
Aluminium
Edelstahl
Kupfer o
Titan-Zink walzblank
Titan-Zink vorbewittert
verzinkt / Renner-Color
18. Standrohrschelle - mit Schlagstift
Aluminium
Edelstahl
Kupfer (] [ ()
Titan-Zink walzblank
Titan-Zink vorbewittert
verzinkt / Renner-Color o o
19. Gummi Dichtelement
80 100 125 150
(-]
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20. Bogen - 40°

60 76 80 87 100 120 150
Aluminium o ()
Edelstahl o [
Kupfer () () o o o o
Titan-Zink walzblank [ ] o o [} ()
Titan-Zink vorbewittert () () '
verzinkt / Renner-Color o o

21. Bogen - 60°

60 76 80 87 100 120 150
Aluminium
Edelstahl
Kupfer [ () o o o o ll«.
Titan-Zink walzblank [ ° ) ) ) ° —

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

22. Bogen - 72°

60 76 80 87 100 120 150
Aluminium (] o
Edelstahl o o ”
Kupfer () o o o o o o ' Y- \
Titan-Zink walzblank [ o o o o [ o —
Titan-Zink vorbewittert o ()
verzinkt / Renner-Color o o

23. Bogen - 85°

60 76 80 87 100 120 150
Aluminium
Edelstahl o o
Kupfer (] o (] (] o o
Titan-Zink walzblank (] [ (] (] o o
Titan-Zink vorbewittert o ()
verzinkt / Renner-Color [ [
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24. Etagenbogen - Sockelknie
60 76 80 87 100 120 150

Aluminium [ (]
Edelstahl
Kupfer (] o o o o
Titan-Zink walzblank (] [ [ o o
Titan-Zink vorbewittert o o
verzinkt / Renner-Color L] [

25. Rinnensieb
60 76 80 87 100 120 150

Aluminium
Edelstahl [ [
Kupfer () o o
Titan-Zink walzblank ] o ()

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color o o

26. Halbwulst
60 76 80 87 100 120 150

Aluminium
Edelstahl
Kupfer (] (] [ (] (] o o
Titan-Zink walzblank (] (] [ (] (] o o
Titan-Zink vorbewittert [ (]

verzinkt / Renner-Color

27. Endloswulst
60 76 80 87 100 120 150

— Y
A )
AR AN

Kupfer (] [ (] (] o o
Titan-Zink walzblank (] (] (] o o (] h -
Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color
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28. Rinnenwinkel - AUCGHECk 900 gezogen/gel°tet

tlg | tig | tlg | tlg | tlg | tlg
10 8 7 6 5 4

Aluminium
Edelstahl

Kupfer | © o

Titan-Zink walzblank | © o

Titan-Zink vorbewittert

o|0o/0(f0|0 |0

verzinkt / Renner-Color

29. Rinnenwinkel - Inneneck 90° gezogen/gelotet

tlg | tig | tlg | tlg | tlg | tlg
10 8 7 6 5 4

Titan-Zink vorbewittert

Aluminium [ ()
Edelstahl (] o
Kupfer | © (] (] o o
Titan-Zink walzblank | © (] (] (] [
(] (]
(] (]

verzinkt / Renner-Color

30. Kastenrinnenwinkel - AuCeneck 90° gezogen/getotet

tlg | tig | tlg | tlg | tlg | tlg
10 8 7 6 5 4
Aluminium (] o
Edelstahl o [
Kupfer | © o o o o
Titan-Zink walzblank | © (] (] o o
Titan-Zink vorbewittert o ()
verzinkt / Renner-Color o o

31. Kastenrinnenwinkel - Inneneck 90° gezogenigetotet

tlg | tlg | tig | tig | tig | tlg
10 8 7 6 5 4
Aluminium o ()
Edelstahl o ()
Kupfer | © o o o (]
Titan-Zink walzblank | © [ o () (]
Titan-Zink vorbewittert [ [
verzinkt / Renner-Color o o
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60/116 | 76/116 | 80/116 | 87/116 | 87/150 | 100/116 | 100/150 | 120/150
Aluminium ] ()
Edelstahl [ [
Kupfer [ [ () () o o o o
Titan-Zink walzblank o [ () [ [} () o o
Titan-Zink vorbewittert () o
verzinkt / Renner-Color [ o

33. Laubfangklappe - tem Laubko
60 76 80 87 100 120
Aluminium
Edelstahl
Kupfer

Titan-Zink walzblank

Titan-Zink vorbewittert

verzinkt / Renner-Color

34. Regenwasserklappe - mit Griff ohne Sieb

60 76 80 87 100 120
Aluminium () ()
Edelstahl [ [
Kupfer o o () [ o o
Titan-Zink walzblank o o o (] o o
Titan-Zink vorbewittert o (]
verzinkt / Renner-Color [ (]

35. Regenwasserklap

60 76 80 87 100 120
Aluminium ] [
Edelstahl
Kupfer [ () o o o
Titan-Zink walzblank [ [ [} o o
Titan-Zink vorbewittert
verzinkt / Renner-Color [ o
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